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	SSC-CD13VP
	Camera dạng bán cầu (Dome)

Có khớp xoay 360O 

SONY SUPER HAD CCD 

Độ phân giải: 480 TV Lines  Phân giải cao

Độ nhạy sáng: 0.4 lux. quan sát ban ngày lẫn ban đêm.
Ống kính điều chỉnh tiêu cự 3-8mm (Varifocal lens) tự động cân bằng sáng bằng điện  ( Auto Iris) 2.66 X Zoom Manual

Tự động cân bằng Trắng.  Auto white Balance-ATW

Tự động bù sáng & tín hiệu hình ảnh Auto Gain control-AGC

Chức năng cân chỉnh ánh sáng nền chống ngược sáng. BLC

Vandal Proof: Vỏ bán cầu chống phá hoại.
Đường kính: Ø123 mm. độ lớn bán chuyên nghiệp.
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	SSC-CD45P
	Camera dạng bán cầu (Dome)

Có khớp xoay 360O ngang/ 180O  dọc

1/3" SONY SUPER HAD CCD 

Độ phân giải: 540 TV Lines  Phân giải siêu cao

Độ nhạy sáng: 0.9 lux. quan sát ban ngày lẫn ban đêm.
Ống kính điều chỉnh tiêu cự 2.8-10mm (Varifocal lens) tự động cân bằng sáng bằng điện  ( Auto Iris) 6.3X Zoom manual.

Góc nhìn siêu rộng 27-100.8 độ

Tự động cân bằng Trắng.  Auto white Balance-ATW

Tự động bù sáng & tín hiệu hình ảnh Auto Gain control-AGC

Chức năng cân chỉnh ánh sáng nền chống ngược sáng. BLC

Vandal Proof: Vỏ bán cầu chống phá hoại.
Đường kính:  Ø126 mm. độ lớn bán chuyên nghiệp.
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	SSC-CD77P
	Camera dạng bán cầu (Dome)  Siêu đẹp & Siêu sáng trong đêm.
Có khớp xoay 360O ngang/ 180O  dọc

1/3" SONY DSP SUPER HAD CCD. 

Độ phân giải: 540 TV Lines  Phân giải siêu cao.

Độ nhạy sáng: 0.06 lux

True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng 

cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

Góc nhìn siêu rộng 27-100.8 độ

Tự động cân bằng Trắng.  Auto white Balance-ATW

Tự động bù sáng & tín hiệu hình ảnh Auto Gain control-AGC

Chức năng cân chỉnh ánh sáng nền chống ngược sáng. BLC

Vandal Proof: Vỏ bán cầu chống phá hoại

quan sát ban ngày lẫn ban đêm
Ống kính chuẩn: Varifocal Auto Iris DC Lens: 2.8-11mm
Đường kính:  Ø175 mm. độ lớn chuyên nghiệp.
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	SSC-CD372P
	Camera dạng thân chữ nhật

1/3" SONY SUPER HAD CCD / DSP.

Độ phân giải: 480 TV Lines

Độ nhạy sáng: 0.8 Lux. F2.0

Tự động cân bằng Trắng.  Auto white Balance-ATW

Tự động bù sáng & tín hiệu hình ảnh Auto Gain control-AGC

Chức năng cân chỉnh ánh sáng nền chống ngược sáng. BLC

Tương thích ống kính C/CS. Auto Iris, Varifocal Lens.
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	SSC-E433P
	Camera dạng thân chữ nhật

1/3type Super HAD CCD II

Độ phân giải: 540 TV Lines. Chuyên nghiệp ban đêm

True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

Độ nhạy sáng: 0.05 Lux. F2.0

Tự động cân bằng Trắng.  Auto white Balance-ATW Pro cho hình ảnh sáng trắng thực hơn.

Chức năng cân bằng sáng diện rộng tự động Wider Auto Tracing White (ATW)

Tự động  tín hiệu hình ảnh tốc độ cao Auto Gain control-AGC Turbo

Chức năng cân chỉnh ánh sáng nền chống ngược sáng. BLC.

Chống rung màn hình: FLC (Flicker Less Control)

Tương thích ống kính C/CS. Auto Iris, Varifocal Lens. Tương thích ống kính tự động cân bằng sáng (Auto Iris). Chống rung màn hình (Flickerless)
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	SSC-DC693P
	Camera dạng thân chữ nhật WDR

1/3type Super HAD CCD II

Độ phân giải: 520 TV Lines. Chuyên nghiệp ban đêm

True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

Độ nhạy sáng: 0.05 Lux. F2.0

Tự động cân bằng Trắng.  Auto white Balance-ATW Pro cho hình ảnh sáng trắng thực hơn.

Chức năng cân bằng sáng diện rộng tự động Wider Auto Tracing White (ATW)

Tự động  tín hiệu hình ảnh tốc độ cao Auto Gain control-AGC Turbo

Chức năng cân chỉnh ánh sáng nền chống ngược sáng. BLC.

Chống rung màn hình: FLC (Flicker Less Control)

Tương thích ống kính C/CS. Auto Iris, Varifocal Lens.
Tương thích ống kính tự động cân bằng sáng (Auto Iris). Chống rung màn hình (Flickerless).
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